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1. Dane ogdine

1.1. Inwestor
KATAMARAN - ROBERT | StAWOMIR MUCHA SPOLKA JAWNA
Ul. Stokowska 25A
92-104 £odi
NIP 728-24-84-299

1.2. Adres inwestycji
Ul. Stokowska 25A
92-104 todz
Powiat: £6dz
Gmina: £odz
Obreb ewidencyjny.: W-8
Nr dziatki: 9/8

1.3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

Wytyczne Inwestora,

Mapa do celéw projektowych,

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii, Dz.U 2015 poz. 478,

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,

PN-HD 60364-7-712:2007; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 7-712:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) uktady
zasilania,

Norma SEP: N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa,

Norma SEP: N SEP-E-001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przed
porazeniem elektrycznym.

2. Zagospodarowanie terenu

2.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany matej instalacji fotowoltaicznej
o mocy 190,40 kWp na gruncie zasilajgcej hurtownig czeéci samochodowych w energie elektryczng.

2.2. Opis stanu istniejacego

Teren pod zabudowe instalacji fotowoltaicznej stanowig dwa obszary gruntu lezgce na terenie
firmy KATAMARAN w todzi. Obszar pierwszy o powierzchni ok. 3000m? potozony jest na potudnie od
obiektu magazynowego, od strony wschodniej graniczy z drogg gminng, od strony zachodniej oraz
potudniowej ze szpalerem drzew rosngcym po stronie Inwestora oraz na dziatce sgsiadujgcej. Obszar
drugi o powierzchni ok. 1800m? potozony jest na pétnocy od obiektu magazynowego, od strony
wschodniej graniczy z drogg gminng, od strony zachodniej z terenem policyjnym, od potudniowej —
z wjazdem na posesje Inwestora.




Projekt Inwestor: KATAMARAN - ROBERT | SLAWOMIR MUCHA SPOtKA JAWNA strona

budowlany

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 190,40 kWp 5

Firma zasilana jest w energie elektryczng z istniejgcego przytgcza 1kV.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane moduty fotowoltaiczne zostang posadowione na dwdch potaciach ziemi lezgcych na
terenie firmy KATAMARAN, moduty zostang posadowione na gruntowych systemach wsporczych
w dziesieciu rzedach w odpowiednich odlegtosciach niepowodujgcych wzajemnego zacieniania.
Poszczegdlne rzedy zostang ze sobg elektrycznie spiete za pomoca kabli DC zakopanych w gruncie na
odpowiedniej gtebokosci, wyprowadzonych do punktéw zawieszenia falownikéw. Inwertery,
rozdzielnice statoprgdowe oraz rozdzielnice zmiennoprgdowe zostang powieszone na konstrukcjach
wsporczych od strony pétnocnej. Przewody zmiennopradowe zostang poprowadzone gruntem na
odpowiedniej gtebokosci do rozdzielnicy w hali magazynowe;j.

2.4. Dane techniczne projektu

Liczba modutéw fotowoltaicznych 544 szt.
Moc pojedynczego modutu fotowoltaicznego 350 Wp
Liczba falownikéw o mocy 50 kW 4 szt.
Liczba rozdzielnic AC 5 szt.

Powierzchnia zabudowy nieuwzgledniajaca 844,73m?
odstepdw miedzy rzedami

2.5. Informacja o potencjalnych zagrozeniach srodowiskowych

Budowa instalacji fotowoltaicznej nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
wptywacé na srodowisko wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019
(Dz.U. 2019 poz. 1839). Zakres inwestycji nie spetnia réwniez innych przestanek uzasadniajgcych
zaliczenie przedmiotowej inwestycji do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco lub potencjalnie
wptynaé na srodowisko.

Planowane prace bedg wymagaé przyciecia drzew znajdujgcych sie na zachéd i potudnie od
projektowanych modutéw celem zwiekszenia obszaru pod zabudowe oraz zminimalizowania zjawiska
zacieniania elektrowni. Po skoriczeniu prac budowlanych teren zostanie uporzagdkowany.

2.6. Informacja o obiektach podlegajacych ochronie konserwatorskiej
Projektowana instalacja bedzie posadowiona na gruncie, a zatem nie bedzie miata wptywu na
zaden obiekt podlegajacy ochronie konserwatorskiej.

2.7. Informacja okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego
Teren, na ktérym zostanie posadowiona instalacja fotowoltaiczna nie znajduje sie na obszarze
dziatalnodci gérnicze;j.

2.8. Kategoria geotechniczna
Projektowang instalacje mozna uzna¢ za obiekt pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych.
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1. Opis ogoiny

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja fotowoltaiczna o mocy 190,40 kWp posadowiona na
gruncie. Instalacja bedzie miata na celu produkcje energii elektrycznej stuigcej pokryciu
zapotrzebowania firmy KATAMARAN, a tym samym zmniejszenie iloici poboru energii z sieci
elektroenergetycznej i redukcje kosztow jej zakupu. Ze wzgledu na korzystanie z nosnika
energetycznego w postaci promieniowania stonecznego, instalacja przyczyni sie do zmniejszenia
wielkosci emisji szkodliwych substancji do atmosfery oraz ograniczenie tzw. niskiej emisji. Inwestycja
ma przefozenie na zwigkszenie udziatu OZE w bilansie energetycznym regionu.

1.2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje:

e rozmieszczenie modutéw fotowoltaicznych na gruncie,

dobdr falownika, zabezpieczen oraz okablowania instalacji,
e dobor rozwigzania montazowego,
e instalacja odbioru energii elektrycznej,
e stworzenie ideowego schematu elektrycznego.

2. Opis techniczny

2.1. Parametry techniczno-eksploatacyjne projektowanej elektrowni

Moc projektowanej instalacji 190,40 kWp
Napiecie znamionowe 230/400 [V]
Czestotliwo$¢ znamionowa 50 [Hz]
Liczba modutéw fotowoltaicznych 544 [szt.]
Liczba inwerteréw 4 [szt.]

2.2. Parametry techniczne modutéw fotowoltaicznych

Moduty fotowoltaiczne majg za zadanie zamiang energii promieniowania stonecznego na energie
elektryczna. W projektowanej instalacji fotowoltaicznej zatozono wykorzystanie 544 modutéw
monokrystalicznych o mocy 350 Wp kazdy. Ponizej zostaty przedstawione podstawowe parametry
elektryczne urzadzenia, budowa, wymagane certyfikaty oraz gwarancje:

Moc minimalna panelu: 350Wp

Ogniwa: Monokrystaliczne
Charakterystyka Wymiar ogniwa maksymalnie: 162x162
elektryczna llo$¢ ogniw w module: 0d 60 do 104

Wydajnosé/sprawnosé minimum: 18,3%

Maksymalne napiecie systemu: 1000V DC
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Tolerancja mocy minimum: -0; +4,99 W
Temperaturowy wspétczynnik napiecia 0d 0 do -0,31%/°C
TcV:
Temperaturowy wspétczynnik mocy TcP:  Od 0 do -0,40%/°C
Minimalny prad zwrotny: 20A
Wysokos¢ ramy minimum: 40mm
Zaciskane mechanicznie nie
Narozniki ramy modutu: dopuszczalne narozniki typu self-
locking
Wymagane IEC 61215, 61730
certyfikaty ~ Obcigzenie statyczne: Minimum 6000 Pa

Budowa panelu

Gwarancje

Ssanie wiatru:
Odpornosé na amoniak
Odporno$c na efekt LID
Odpornosc¢ na sol:
Klasa stosowania

Flash test

EL test

Waga maksymalna:

Gniazdo przytaczeniowe minimum:
Szkto zewnetrzne

Zabezpieczenie antykradziezowe

Standardowa gwarancja produktowa od
producenta modutéw:

Liniowy spadek mocy minimum:

Minimum 4000 Pa

Wedtug normy 62716

Wedtug normy 60904

Wedtug normy 61701

A

Wymagany dla kazdego modutu
Wymagany dla kazdego modutu

19 kg

IP65

Minimum 3,2mm pokryte warstwg
antyrefleksyjng o przepuszczalnosci
minimum 94% potwierdzone
oswiadczeniem producenta szkfa
Naklejka z  nazwa  projektu
zalaminowana na trwale pod szybg
modutu

Minimum 12 lat — potwierdzona
przez producenta przy skfadaniu
oferty

1 rok — 97% mocy maksymainej

10 lat — 91,7% mocy maksymalnej

25 lat - 83% mocy maksymalnej

2.3. Parametry techniczne falownikow

Inwerter, nazywany réwniez falownikiem fotowoltaicznym, to urzadzenie -elektryczne
przeksztatcajgce prad staly produkowany przez moduty fotowoltaiczne na prad zmienny
o parametrach zgodnych z parametrami sieci elektroenergetycznej. W projekcie zatozono
wykorzystanie czterech falownikéw tréjfazowych o mocy AC 50 kW kaidy. Falowniki zostang
powieszone na konstrukcjach wsporczych modutéw od strony pétnocne;j. zostaty
przedstawione podstawowe parametry elektryczne urzadzenia:

Ponizej
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Moc znamionowa AC 50 000 [W]
Maksymalny prad DC 22 [A]
Maksymalne napiecie DC 1100 [V]
Napiecie znamionowe AC 400/230 [V]
Sprawno$¢ europejska 98,5 [%]

2.4. Konstrukcja wsporcza

Moduty fotowoltaiczne zostang posadowione na dwupodporowych konstrukcjach wsporczych
wbijanych w ziemie celem zapewnienia odpowiedniej stabilizacji. Pozwolg one na montaz czterech
rzedéw modutéw nachylonych pod katem 25° do poziomu. Konstrukcja sktadaé sie bedzie z elementéw
aluminiowych oraz ze stali nierdzewnej, m.in. szyn, klem $rodkowych i koricowych, podktadek, $rub,
nakretek. Podpory nalezy wbi¢ w ziemie zgodnie z zaleceniami producenta konstrukcji wsporczej.
Poszczegdlne rzedy modutéw zostang posadowione w odlegtosci min. 950 cm liczac od konca
pierwszego rzedu do korica rzedu drugiego.

Rysunek 1 Przykfadowa gruntowa konstrukcja wsporcza [Zrédto: https.//fotowoltaika.corab.eu/]
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Rysunek 2 Orientacyjne odlegtosci montazowe konstrukcji wsporczej 4 moduty poziomo [#rédto:
https.//fotowoltaika.corab.eu/]

2.5. Odbidr wytworzonej energii

Projektowana instalacja sktadac sie bedzie z 544 modutéw fotowoltaicznych wytwarzajacych prad
staty, potaczonych szeregowo w faricuchy po 12-20 modutéw za pomocg przewodéw solarnych
o przekroju 6 mm?. Przewody zostang przytaczone do poszczegdlnych falownikéw. W falowniku prad
staty zostanie przetworzony na prad przemienny o napieciu znamionowym 230/400V oraz
czestotliwosci 50Hz. Z inwerteréw zostang poprowadzone kale przystosowane do kfadzenia w gruncie
o przekroju 5x16mm?, 5x25mm? lub 5x35mm? do poszczegdlnych rozdzielnic RAC a nastepnie do
rozdzielnicy w obiekcie. Z tego punktu zostanie wyprowadzony przewdd do punktu wpiecia.

2.6. Okablowanie

Po stronie statopragdowej moduty miedzy soba zostang potaczone fabrycznymi ztgczkami,
potaczenie do falownika nalezy potaczy¢ kablem solarnym jednoiytowym o przekroju 6 mm?
charakteryzujgcym sie wysoka odpornoscig na promieniowanie stoneczne, warunki atmosferyczne
oraz temperaturg. Przewody modutéw z przewodem solarnym zostang potgczone ztgczkami MC4
spetniajagcymi wymogi ochrony IP67. Przewody nie mogg luzno zwisaé, nalezy je zamocowaé do
konstrukcji wsporczej za pomocy ztaczek zaciskowych, w miejscach narazonych na promieniowanie
stoneczne przewody zostang umieszczone w rurach ostonowych.

Po stronie zmiennopradowej falowniki zostang potgczone kablami 5x16mm?, 5x25mm? lub
5x35mm?* z punktem wpiecia. Kable prowadzone w gruncie zostang poprowadzone w rurach
ostonowych umieszczonych na gtebokosci 0.7 m, 25-35 cm nad nimi zostanie pofozona niebieska tasma
ostrzegawcza.
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2.7. Rozdzielnice DC

Wybrany falownik ma wbudowane niezbedne zabezpieczenia statopradowe: ograniczniki przepieé
oraz roztaczniki bezpiecznikowe, jednakie w celu dodatkowego zabezpieczenia zastosowano
ograniczniki przepiec typu Il.

2.8. Rozdzielnice AC

Falownik posiada wbudowany ochronnik przeciwprzepieciowy po stronie zmiennopradowej,
rozdzielnice RAC kazdego z falownikéw beda zawieraty dodatkowe ograniczniki przepieé oraz wytgcznik
nadpradowy 3F C100.

2.9. Ztacze kablowe nN i rozdzielnia gtéwna RnN

Bezpodrednio przy stacji transformatorowej zostanie zabudowane ztacze kablowe nN, ktére
zostanie zasilone linig kablowg 4x240 mm? z pola nr 3 stacji transformatorowej nr 11518
Sniezna/Stokowska. Obok ztacza kablowego zostanie zabudowana gtéwna rozdzielnia RnN, do ktérej
zostang podtgczone linie zasilajgce od poszczegdlnych falownikéw. W tym miejscu zostanie
zamontowany ochronnik przeciwprzepieciowy typ I+l oraz roztgcznik mocy 400A potaczony z
miernikiem jakosci energii.

2.10. Zabezpieczenia przeciwprzepieciowe

Instalacja fotowoltaiczna zaréwno po stronie DC jak i AC powinna by¢ zabezpieczona przed
wytadowaniami atmosferycznymi. Wybrany falownik powinien posiada¢ wbudowane ograniczniki po
stronie pradu statego i zmiennego, dodatkowo zamontowane zostang ograniczniki przepie¢ DC i AC
w rozdzielnicach znajdujgcych sie przy falownikach.

2.11. Zabezpieczenia przeciwporazeniowe
Podstawowym zabezpieczeniem przeciwporazeniowym bedzie izolacja robocza przewodéw, kabli,
urzadzen; jako ochrone dodatkowg zostanie zastosowane samoczynne wytgczanie zasilania.

Przy rozdzielnicy RnN wykona¢ uziom pionowy o rezystancji R<30 Q i dokonaé podziatu przewodu PEN
na PEiN.

2.12. Zabezpieczenie przeciwpozarowe
W charakterze zabezpieczenia przeciwpozarowego zastosowano roztaczniki bezpiecznikowe oraz
wytaczniki nadpragdowe.

2.13. Instalacja wyréwnawcza i odgromowa
Instalacjg potaczenn wyréwnawczych zostang objete wszystkie przewodzace czesci instalaciji
a w szczegolnosci:
- konstrukcja wsporcza dla modutéw fotowoltaicznych,
- aluminiowe ramki paneli fotowoltaicznych,
- obudowa falownika.

Podstawowym elementem wyréwnujacym potencjat generatora fotowoltaicznego bedg
aluminiowe szyny montazowe oraz same ramki modutéw. Potencjat miedzy modutami i szynami
zostanie wyréwnany poprzez zastosowanie podktadek uziemiajacych z klemami $rodkowymi lub
poprzez potaczenie modutéw miedzy sobg oraz miedzy rzedami przewodem ochronnym 6mm?2.
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Poszczegbine konstrukcje nalezy ze sobg potaczy¢ oaz uziemié, pomiar rezystancji uziemienia przy
rozdzielnicy RnN powinien wykaza¢ parametr <30 Q.

2.14. Uktad pomiarowy i zabezpieczajgcy

Istniejacy licznik energii zostanie wymieniony na licznik dwukierunkowy — czterokwadrantowy,
dokonujacy odczytu energii czynnej oraz biernej wprowadzonej do sieci oraz pobieranej z sieci energii
elektryczne;j.

Obecnie hurtownia jest zasilana bezposrednio z sieci energetyki zawodowej poprzez przytacze
energetyczne, roczne zapotrzebowanie na energie elektryczng wynosi 45 665 kWh. Zaktada sie, ze
projektowana instalacja fotowoltaiczna uzyska produkcje na poziomie 188,82 MWh/rok, zatem
pokryje catos¢ zapotrzebowania oraz osiggnie nadprodukcje, ktéra bedzie wprowadzana do sieci.

2.15. Miernik jakosci energii
Do kontroli jakosci energii elektrycznej przesytanej do sieci dystrybucyjnej zastosowano miernik jakosci
energii. Miernik ten umozliwia pomiar nastepujgcych wielkosci:

= prad w kazdej fazie

®  napiecie

= czestotliwosé

" mocC czynng

"  moc bierng

= cosinus fi

= energie czynng pobierang

=  energie czynng oddawang

= wspdtczynnik zawartosci harmonicznych THD
Pomiar pradu bedzie realizowany przez przektadniki pradowe 300/5 A. W przypadku przekroczenia
parametréw krytycznych dla takich wielkosci jak czestotliwo$é, napiecie, instalacja fotowoltaiczna
zostanie odtagczona od sieci dystrybucyjne;j.

W celu archiwizacji danych pomiarowych zostanie zastosowana pamieé zewnetrzna, ktéra

umozliwi zapis do 390 cykli. typu PD22. Umozliwi ona zapis do 390 tys. cykli. Dla zapisu co 20 minut
pamiec ta wystarczy na 14 lat.

3. Pomiary po montazu

Po skoriczeniu montazu zostang dokonane pomiary majce na celu sprawdzenie stanu technicznego
urzgdzen i poprawnosci montazu. Nalezy wykonaé ponizsze pomiary:
Sprawdzany element instalacji Sprawdzany parametr
Moduty fotowoltaiczne e Napiecie biegu jatowego
e Napiecie przy obcigzeniu
e Prad wyjsciowy
Falownik e Napiecie wyjsciowe w funkcji napigcia
wejéciowego
e Prad wyjsciowy
e Zakres zmian czestotliwosci wyjsciowej
Kable o Ciggtosc zyt
e Rezystancja izolacji



Projekt Inwestor: KATAMARAN - ROBERT | StAWOMIR MUCHA SPOLKA JAWNA strona
budowlany Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 190,40 kWp 13
Instalacja odgromowa i wyréwnawcza e Rezystancja uziemienia

e Cigglos¢ potaczen wyréwnawczych i zwoddw

4. Uwagi koncowe

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami pod opieka

specjalisty posiadajgcego uprawnienia SEP.

Wykonawca jest zobligowany do zapoznania sie z DTR kazdego z montowanych urzadzeri przed

przystgpieniem do robdt.

Po montazu, przed przekazaniem instalacji do uzytkowania nalezy wykonaé wszystkie pomiary

i testy okreslone w normie PN EN 62446:2010.
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Lp. | Element instalacji Typ llosé

1 Modut fotowoltaiczny Monokrystaliczny, moc 350 Wp kazdy 544 szt.

2 Falownik tréjfazowy Moc 50 kW kazdy 4 szt.

3 Rozdzielnica RDC 4 szt.

4 Rozdzielnica RAC 4 szt.

5 Rozdzielnica RAC 1 szt.

6 | Wytgcznik nadpragdowy 100A 4 szt.

7 | Ochronnik 24 szt.
przeciwprzepieciowy DC

8 | Ochronnik 4 szt.
przeciwprzepieciowy AC

9 | Ochronnik 230/400 I-400A 1 szt.
przeciwprzepieciowy

10 | Miernik jakosci energii N43 1 szt.

11 | Roztgcznik mocy 400A 1 szt.

12 | Gtéwny roztgcznik | OF1 gG 400A 1 szt.
bezpiecznikowy

13 | Roztacznik gG 400A 4 szt.
bezpiecznikowy

14 | Przekfadnik pradowy 400/5 A 1 szt.

15 | Przewdd solarny 6 mm? 2000 m

16 | Przewdd YKY 5x16mm? 90m

17 | Przewdd YKY 5x25mm? 60 m

18 | Przewdd YKY 5x35mm? 120 m

19 | Przewdd YAKXS 4x240mm? 100 m
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1. Zakres robét catego zamierzenia budowlanego
Zakres dziatar zostat oméwiony w rozdziale Il Projekt budowlany.

2. Skfadniki zagospodarowania terenu mogace wywotaé zagrozenie dla bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi w czasie wykonywania prac:

e Wykopy,

e Elektroenergetyczne linie podziemne.

3. Zalecenia w zakresie potencjalnych zagrozen

Przed rozpoczeciem robodt zwigzanych z realizacjg inwestycji nalezy przeszkoli¢ pracownikow ze
szczegdlnym uwzglednieniem potencjalnych zagrozen zycia i zdrowia. Nalezy zwrdcié¢ uwage na
zaopatrzenie i dostepnosc Srodkéw pierwszej pomocy.

Podczas wykonywania wszelkich prac zwigzanych z realizacjg inwestycji nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ aktualnych przepisow BHP.

Rodzaj zagrozenia

Zagrozenie uderzenia
spadajgcymi przedmiotami
Zagrozenie wynikajgce
z uzytkowania sprzetu
mechanicznego

Zagrozenia powodujgce
urazy ciata

Miejsce zagrozenia
e  Miejsce wytadunku,
e Stanowisko montazowe.
e Stanowisko
konstrukcji wsporczej,

e Stanowisko wykonywania

przekopu.
e Srodki transportu,
e Spadajace przedmioty,

e Osuniecia ziemi (przekopy
w celu prowadzenia kabla),

e QOstre elementy
konstrukcyjne,
e Stanowiska w  poblizu

urzadzen mechanicznych.

montazowe

Czas wystepowania

Zgodnie z harmonogramem
prac.
Zgodnie 2z harmonogramem
prac.
Zgodnie z harmonogramem
prac.

4. Wskazanie srodkéw technicznych oraz organizacyjnych chronigcych przed zagrozeniami

W nawigzaniu do obowigzujacych przepisdw wskazanie

$rodkéw technicznych oraz

organizacyjnych chronigcych przed zagrozeniami wynikajgcymi z prowadzenia robét w strefach
szczegblnego zagrozenia zycia i zdrowia lub w ich poblizu jest konieczne do zapewnienia sprawnej
komunikacji lub ewakuacji w przypadku zaistnienia niebezpiecznych, nieprzewidzianych sytuacji.
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Rodzaj zagrozenia Srodki techniczne lub organizacyjne chroniace przed zagrozeniem
Zagrozenie  uderzenia e Sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji przed przystgpieniem do
spadajgcymi pracy,
przedmiotami e Nie pozostawiac sprzetu w miejscu, z ktérego moze sie zeslizgnaé lub
przechyli¢ przez krawed?Z poziomu,
e Stosowac odziez ochronng — kask, rekawice itp.
Zagrozenie wynikajace z e Prace moga by¢ wykonywane wytgcznie przez pracownikéw
uzytkowania sprzetu z odpowiednimi uprawnieniami,
mechanicznego e Nie pozostawia¢ wigczonego sprzetu bez nadzoru uprawnionej

osoby,
e Stosowa¢ jasne i widoczne oznakowanie wykonywania prac
z uzyciem sprzetu,
e Nie dopuszcza¢ do przebywania oséb nieposiadajgcych uprawnien
w miejscu wykonywania prac ze sprzetem mechanicznym.
Pracownicy sg zobligowani do stosowania odziezy ochronne;j,
Poruszac sie w miejscach do tego wyznaczonych,
Zabezpieczy¢ wszelkie krawedzie ostre oraz wystajace,
Oznakowac teren prowadzonych robét,
Wszelki sprzet mechaniczny stosowad wraz z zabezpieczeniem
dostarczonym przez producenta.

Zagrozenia powodujgce
urazy ciata

W sytuacji zagrozenia zycia lub zdrowia obowigzujg ponizsze instrukcje:

e Instrukcja postepowania w razie zaistnienia wypadku,

e Instrukcja postepowania na wypadek pozaru,

e [nstrukcja postepowania w przypadku innych zagrozen.

Instrukcje powinny by¢ dostepne w pomieszczeniu Kierownika Budowy. Kazdy pracownik powinien
by¢ zapoznany z ich trescia.

5. Zalecenia w zakresie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikéw
Za prowadzenie prac i przestrzeganie przepisow BHP odpowiedzialny jest Kierownik Budowy
posiadajgcy uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Przed rozpoczgciem robdt Kierownik Budowy jest zobligowany do opracowania instrukcji
dotyczacej bezpiecznego wykonywania prac oraz przeszkolenia w tym zakresie pracownikéw.

Kierownik Budowy powinien sporzadzi¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych wykonywanych
podczas realizacji inwestycji oraz sposobéw ich wykonywania.

Nadzér i kontrola bezpieczeristwa oraz higieny pracy na stanowiskach pracy nalezy do Kierownika
Robét lub Brygadzisty, adekwatnie do zakresu obowigzkéw.

Pracownicy powinni skorzysta¢ z organizowanych szkolen BHP w charakterze instruktazu na
stanowisku pracy, na ktérym beda pracowac. Wykaz obowigzujacych szkoler przedstawiony zostat
w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
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bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 Nr 180 poz. 1860).

Zatrudnieni pracownicy powinni posiada¢ stosowne uprawnienia do wykonywanych przez siebie
robét.

Pracownicy na terenie budowy powinni by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej
adekwatnej do wykonywanych zadar oraz w odziez ochronng obowiazujacg w normach zaktadowych.
Pracownicy s3 zobligowania do korzystania z niej zgodnie z przeznaczeniem.

W celu dopuszczenia do pracy kazdy pracownik jest zobligowany:

e posiadac aktualne badania lekarskie,

e odbyc szkolenie BHP,

e odby¢ szkolenie stanowiskowe.

Plan BIOZ przygotowany przez Kierownika Budowy powinien byé dostepny dla pracownikéw na
obszarze budowy, informacja o jego dostepnosci powinna byé zawieszona na tablicy ogtoszer.
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28 WRZESNIA 2020 r.

OSWIADCZENIE
Tytut: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 190,40 kWp
Adres: Ul. Stokowska 25A, 92-104 tod?
Powiat: £todz

Gmina: todz
Obreb ewidencyjny: W-8
Nr dziatki: 9/8

Inwestor: KATAMARAN - ROBERT | StLAWOMIR MUCHA SPOLKA JAWNA
Ul. Stokowska 25A
92-104 tddz
NIP 728-24-84-299

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U.z 2013 r.
Nr 243, poz. 1409 z zm.)

Oswiadczam, ze przedtozony projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt zostat wykonany zgodnie z umowg i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Zakres projektu: Projektant:
Elekroenergetyka mgr nz. Arkadiusz Machalowski
upr. bud. nr LOD/1700/POOE[IA
do projpktowania bez ograniczen w sped
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Tytut:
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OSWIADCZENIE
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Ul. Stokowska 25A, 92-104 téd?
Powiat: £6dz
Gmina: tédz
Obreb ewidencyjny: W-8
Nr dziatki: 9/8

KATAMARAN - ROBERT | StLAWOMIR MUCHA SPOLKA JAWNA

Ul. Stokowska 25A
92-104 t6dz
NIP 728-24-84-299

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U.z 2013 r.

Nr 243, poz. 1409 z zm.)

Oswiadczam, ze przedtozony projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt zostat wykonany zgodnie z umowa i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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Zatgcznik 1 Projekt zagospodarowania terenu
Zatgcznik 2 Schemat elektryczny




